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AUFGABENSTELLUNG

Die Firma iC consulenten ZTeddbH wurde von der Marktgemeinde Atzenbrugg
beauftragt fur die Errichtung eines Kindergartens in 3452 Atzenbrugg, die
bauphysikalische Planung zu tbernehmen.

Das vorliegende Dokument umfasst die bauphysikalische Einreichplanung.

PROJEKTBESCHREIBUNG

Der Kindergarten ist in der Marktgemeinde Atzenbrugg im Bezirk Tulln in
Niederdsterreich geplant. Die architektonische Planung wird von Architektin DI Hfisabet
Schuh ZT GmbH (Gauderndorf 8, 3730 Eggenburg) durchgefiihrt.
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Abbildung 1: Lageplan (Quelle: https://maps.google.at)

Der geplante Kindergarten besteht aus einem nicht unterkellerten Erdgeschol3. Es sind
die Errichtung von drei Gruppenrdumen, einem Bewegungsraum und
Multifunktionsraum geplant.

Das Gebaude soll in Holzmassivbauweise in hochgeddmmter Bauweise ausgefuhrt
werden. Die AuRBenwande sind mit hinterlifteten Fassaden geplant, die Flachdacher
sollen als Warmdacher auf Holzmassivdecke ausgefuhrt werden. Der erdberihrte
FuBboden wird als Stahlbetonplatte mit tlw. auf3enliegender Warmedammung
ausgefuhrt. Die Fenster sind mit dreifach Warmeschutz-Isolierverglasungen geplant.

Die Warmebereitstellung fur Raumheizung und Warmwasser erfolgt mittels
Warmepumpe. Die Warmeabgabe ist mittels Ful3bodenheizung geplant.
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3. GRUNDLAGEN
3.1 VERWENDETE NORMEN

X

Niederdsterreichische Bauordnung 2014 (LGbl. fur Niederésterreich Nr.

1/2015, [CELEX-Nr.: 3199210042, 31993L0068, 32009L00281.62025,
32009L0142, 32010L0031, 32012L0027]), in der derzeit glltigen Fassung
Niederdsterreichische Bautechnikverordnung 2014 (4. Verordnung:
Niederd6sterreichische Bautechnikverordnung [CELEX-Nr.: 3198210085,
3199210042, 31993L0068, 31999L0032, 32009L0142, 3ZTRILO
32012L.0027,32015L2193)) in der aktuellen Fassung (am 10.6. ist das LGBI
36/2021 mit den NO OIB Richtlinien ausgegeben worden)

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik: Q1] Z8o]v] f ¢ Z ooes Zu$
Ausgabe April 2011 in der Fassung der niederdsterreichischen Bauordnung
Osterreichisches Institut fur Bautechnik: QiRichtlinie 6

c VvV EP] Jve¥%o EUVP pv t Eu » Zpu3ihderfassungh EJo 1
der niederosterreichischen Bauordnung

Osterreichisches Institut fur Bautechnik: QiRichtlinie 6

c VvV EP] ]Jve¥%o EUVP pv t Eu » Zp3Iir pueP % E]o T
Osterreichisches Institut fiir Bautechnik: Q1] Z8o]v] o0 ¢> ]13( v
v EP] § Zv]e Z «s EZ o8 Vv A}v' pu v~ pueP %o (E

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik: Erlauternde Bemerkungen zu OIB-

Z] Z8o]Jv] 0 c v EP] ]Jve% EMUVP pv t CeifadeBpSi” pv
cv EP] § Zv]e Z s EZ o3 v A}v' Hn VAV pueP %
ONORM B 8110V ct GEu « Zpdl  Ju ,} ZTejh 2:
Wasserdampfdiffusion, I} vA 18]}v pv  <}v ve §]}vee Zusirv
Januar 2020

ONORM B 811GV ct Eu * Zpusl ]Ju - Fel 3pErmittlung der
operativen Temperatur im Sommerfall (Vermeidung sommerlicher

m EA EupvPerV peP N %S u E 7176

ONORM B 811GtV ct Eu * Zusl ]u- Teilz5: Klimamodell und

EusSipvPe% E}(]Jo "V pusP D EI 1ii6
ONORM B 8110-6V ct Eu * Zusl ]Ju- Teis-1uGrundlagen und
Nachweisverfahren -, J1A Eu E( pv <°Zo E("V ueP
2019

ONORM B 8110-6¥ ct GEu « Zusl ]u - Teiz6-2uGrundlagen und
Nachweisverfahren - Heizwarmebedarf und Kihlbedarf -
Validierungsbeispiele fiur den Heizwarmemnd <°Zo E(MV  peP

November 2019

ONORM B 8115V ¢~ Z 00* Zus3l pv Z pu lpes]l Ju ,} Z pd
PE]J(( pv JvZ ]85 v~V ueP Spv] T

ONORM B 8115V ¢~ Z 00* Zusl pv Z pu lpes]l Ju ,} Z p d
V(}JE EupvP v v v A Z oo« Zsder2oog«P |
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3.2.

ONORMB 8115V ¢c” Z oo ZpuSl pv Z pu Ipes]l Ju ,} Z u d
Z pu lpe38]IrV peP E}A u E 1iin
ONORMB 811V ¢~ Z 00 Zu3l puv Z pu Ipe3]l Ju ,} Z pd
D"v Zu v IpE E(°0oopvP & + Z 008 Zv]e Z v Vv(}E
September 2003
PEKZD , fiifiiV ¢c' « ud v e Gaoduder Teil 1:

E ZvpuvP o' s ud8 v EP] ((]I] VI( I8}ErV pu+P
PEKZD , AifioV ¢c' « us v EP] ((]1] vleiAlv ' pn v t
, 118 zZv]l v EP] E(AV peP cvp E 1iid
PEKZD , iiGesamienergieeffizienz von Gebaudemeil 1:
Raumlufttechnikenergiebedarf fur Wohmsv E] Z3A}ZvP pn "V
Ausgabe Januar 2019
PEKZD , iiAi6V c' » us v EP] ((]1] vieid}v ' pn vt

<%Zos§ Zv]l v EP] E("V ue-P cvh & 7100
PEKZD , AifidVtenergiaeffizienz von GebaudenTeil 1:
O W Z3uvPe v EP] E( ~E §]}vo EP viuvP ip PE

Ausgabe Januar 2019

PEKZD E ifii6iV c v EP §]s Z A E-Hneetfsghe’' p v
Anforderungen an die Beleuchturigreil 1: Spezifikationer)} po D6V
Ausgabe Oktober 2017

WEITERE UNTERLAGEN

Einreichplanung, Architektin DI Elisabeth Schuh ZT GmbH (Stand: Mai 2021)
Haustechnische Angaben, ITGA Ingenieurbiro Brunner GmbH (Stand Mai
2021)
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3.3. BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN
3.3.1. Thermische Anforderungen an die Gebéudeenergieeffizienz entspradi¢O

Bautechnikverordnung

3.3.1.1. Nutzungskategorien

Die Anforderungen fur Neubauten, und Bestandsobjekte an die Energieeffizienz werden
in Abhéangigkeit des Gebaudetyps und folgender Gebaudekategorien definiert.

Wohngebaude (auch mit anderweitiger Nutzung < 250m2INGF

X Wohngebaude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten
X Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten
X Wohngebaude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten
Nichtwohngebaude:
X Blrogebaude
X Bildungseinrichtungen
X Krankenhauser
X Heime
X Beherbergungsbetriebe
X Gaststatten
X Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude
X Sportstatten
X Verkaufsstatten
Sonstige Arten Energie verbrauchender Gebaude (SKG):
X Sonstige konditionierte Gebaude
Ausnahmen:
X religiose Gebaude
X pvitv 18]}vl] &S } & vupE (E}*S(E ] ~GAE « '
X geringfligig genutzte Wohnobjekte, Sommerhauser (max. Nutzung von

E}JAu E ]« D EI Giid P -
prov. Gebaude (Nutzung <2Jahre)
Gebaude fir Betriebsanlagen sowie landwirtschaftliche Nutzgebaude, die
Uberwiegend durch interne Lasten konditioniert werden

X kleine Wohnobjekte (weniger als 50m? Nutzflache), fur diese sind nur die
Bauteilanforderungen einzuhalten

Revision0 Seite 4
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3.3.1.2. Anforderung an Energiekennzahlen bei Neubau von Nicht-Wohngeles

Im Sinne des 844 Abs (5) sind Neubauten von konditionierten Geb&uden ab dem
1.Janner 2021 (Antragstellung) als Niedrigstenergiegebaude auszufuhren.
Dementsprechend sind die entsprechenden Anforderungen nach OiB Richtlinie 6
Ausgabe 2019 zugrunde zu legen.

Anforderungen nach OIB RI6: Kap. 4.3.2Nicht-Wohngebaude

Fur die Nachweisfihrung der Einhaltung der Anforderungen tber den Endenergiebedarf
gelten folgende Hdchstwerte:

Neubau Grﬁf}ere
Renovierung
ab Inkrafttreten 12 x(1+3,0/L) 19x(1+2,7/1L)
HWBRefric.zul (" in [kWh/m?a
e IN | | "ab 01.01.2021 10 x (1 + 3,0/ &) 17 x (1+2,9/ )
KB*rk,zu in [KWh/m?3a] ab Inkrafttreten 1,0 2,0
EEBRrk.zu (! in [kWh/m?a] ab Inkrafttreten EEBnwG RK,2ul EEBnwasan,RK.zul
... bezogen auf eine Geschofthéhe von 3,00 m mit folgendem Nutzungsprofil: Geb&udekategorie 2 fir Geb&ude mit
BGF = 1000 m?; Geb&dudekategorie 3 fir Gebaude mit BGF > 1000 m?

Tabelle 1: Anforderungen tUber den Endenergiebedarf It. OIB RL 6

Fur die Nachweisfihrung der Einhaltung der Anforderungen Uber den
Gesamtenergieeffizienz-Faktor gelten folgende Hochstwerte:

Neubau Grol_lere
Renovierung

HWBReirk zu () in [kWh/m?a] | ab Inkrafttreten 16 % (1 +3,0/4&) 25x(1+25/8)
KB*rk zu in [KWh/m?3a] ab Inkrafttreten 1,0 2,0

¢ ab Inkrafttreten 0,80 1,00

CEE Rz ab 01.01.2021 0,75 0,95
11 ... bezogen auf eine Geschofthhe von 3,00 m mit folgendem Nutzungsprofil: Geb&udekategorie 2 fiir Gebaude mit

BGF = 1000 m?, Geb&udekategorie 3 fiir Gebaude mit BGF > 1000 m?

Tabelle 2 Anforderungen uber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor It. OIB RL 6

3.3.1.3. Anforderungen an den erneuerbaren Anteil nach OIB Rtkap. 5.2

Energie aus erneuerbaren Quellen umfasst Energie aus Wind, Sonne, aerothermische,
geothermische, hydrothermische Energie, Wasserkraft, Biomasse, erneuerbares Gas

(z.B. (Deponiegas, Klargas, Biogas, gasférmige Biobrennstoffe, Gringas, Synthesegas aus
erneuerbarem Uberschussstrom) Abwarme, Ablauge, Klarschlamm und Tiermehl.

Wird Energie aus hocheffizienten alternativen Systemen gemaf Punkt 5.1.2 eingesetzt,
gilt diese zumindest im erforderlichen Mal3 als Energie aus erneuerbaren Quellen.

Die Anforderung des Mindestmal3es von Energie aus erneuerbaren Quellen bei Neubau
und groBerer Renovierung eines Wohngebaudes (WG) oder Nicht-Wohngebaudes
(NWG) wird erfillt, wenn mindestens einer der folgenden Punkte aus a), b) oder c) zur
Anwendung kommt:

Revision0 Seite 5



Neubau eines Kindergartens Wiener Stralle, 3452 Atzenbrugg iC consulenten
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 09.06.2021

a)

b)

Der nicht erneuerbare Primarenergiebedarf exklusive Haushaltstrombedarf bzw.
Betriebsstrombedarf erflillt im Falle eines Neubaus bzw. im Falle einer gré3eren
Renovierung die entsprechende Anforderung des Nationalen Plans an das
Niedrigstenergiegebaude ab 1.1.2021 (OIB-Dokument zur Definition des
Niedrigstenergiegebaudes und zur Festlegung von Zwischenzielen in einem
nationalen Plan gemaR Artikel 9 (3) zu 2010/31/EU vom 20.Februar 2018.
EpuSipvP Ev u E E E Ypoov pu~ EZ o E "C*S UPE
Erflllung einer dieser Punkte werden gleichzeitig auch die Anforderungen
gemafn 5.1.1 und 5.1.2 erfullt):

Es ist der erforderliche Warmebedarf fir Raumheizung und Warmwasser
mindestens zu 80 % durch

x Dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie aus
erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares Gas)

x Kraft-Warme-Kopplung,

x Fern-/Nahwarme oder -kélte, insbesondere, wenn sie ganz oder teilweise
auf Energie aus erneuerbaren Quellen beruht (Fern-/Nahwéarme aus einem
Heizwerk auf Basis erneuerbarer Energietrager, Fernwarme aus
hocheffizienter KWK und/oder Abwarme),

x Warmepumpen

unter Einhaltung der Anforderungen an den hierfur geltenden zulassigen
Heizenergiebedarf zu decken.

Nutzung erneuerbarer Quellen durch Erwirtschaftung von Ertragen am Standort
oder in der Nahe:

x Es sind durch aktive Mal3nhahmen, wie beispielsweise durch Solarthermie,
Netto-Endenergieertrage am Standort oder in der Nahe von mindestens 20
% des Endenergiebedarfes fur Warmwasser ohne diese aktiven
MalRnahmen zu erwirtschaften; Es sind durch aktive MaRnahmen, wie
durch Photovoltaik, Netto-Endenergieertrage am Standort oder in der Nahe
von mindestens 20% des Endenergiebedarfes flir Haushaltsstrom bzw.
Betriebsstrom ohne diese aktiven MalRnahmen zu erwirtschaften;

x Es sind durch aktive Mal3hahmen, wie beispielsweise durch
Warmeriickgewinnung, Netto-Endenergieertrage am Standort oder in der
Nahe von mindestens 20 % des Endenergiebedarfes ohne diese aktiven
Malnahmen zu erwirtschaften;

x Verringerung des maximal zulassigen Endenergiebedarfes EEBZul um mind.
5% bzw. des maximal zuldssigen Gesamtenergieeffizienz-Faktors fGEE
gemal Punkt 4.3 um mindestens 5%-Punkte durch
[ Beliebige MaRnahmen zur Effizienzsteigerung oder
f Allenfalls Kombination von Solarthermie oder Photovoltaik oder

Warmerickgewinnung.
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3.3.1.4.

Thermische Anforderungen an Bauteile entsprechel® Bautechnikverordnung

Unbeschadet der Anforderungen an die Gebaudeenergieeffizienz (Heizwarmebedarf
usw.) muissen bei konditionierten Raumen folgende Grenzwerte fir den
Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen eingehalten werden.
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Bauteil U-Wert
[W/m3K]

WANDE gegen AuRenl#t 0,35
WANDE gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachréiime
WANDE (Trennwande) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten od| 1,30
konditionierten Treppenhausern
WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaude 0,60
(ausgenommen Dachraume), sowie gegen Garégen
WANDE gegen andere Bauwerke an Nachbargrundstiicks- 0,5
Bauplatzgrenzef?
WANDE erdberiihf®) 0,40
TRANSPARENTE BAUTEILE (sonstige vertikale) gegen wun| 2,50
Gebaudeteilé?
FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREN in Wohngebg 1,40
AuRenluft (bezogen auf PrifnormmdRy
FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREN in Nichtwol 1,70
gegen AuRenluft (bezogen auf Prifnormm&R)
Sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE vertikal gegen AiRenluft 1,70
DACHFLACHENFENSTER gegen Auf®éhluft 1,70
TUREN unverglast gegen AuRRenluft (bezogen auf Priifnornifhar) 1,70
TUREN unverglast gegen unbeheizte Geb&udeteile (bezoger] 2,50
Prufnormman)?
TORE Rolltore, Sektionaltore u.dgl. gegen AuReffift 2,50
Sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE horizontal oder in Schrage 2,00
AuRenluft®>
DECKEN gegen AuBenluft, gegen Dachraume (durchliftet 0,20
ungedammt) und uber Durchfahrten sowie DACHSCHRAGEN
AuRenluft®
DECKEN uber AuRenluft (Durchfahrt, Parkdecks, EPker) 0,20
DECKEN gegen unbeheizte Gebaudefeile 0,40
DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinh@iten 0,90
DECKEN gegen Garadién 0,30
BODEN erdberiihf? 0,40
WANDE, INNENTUREN und DECKEN innerhalb von Wohn -
Betriebseinheiten
(1) fur Wéande, Decken und Boéden kleinflachig gegen Aufenlufteiéidund unbeheizten
Gebaudeteilen darf fur 2% der jeweiligen Flache der U-Wert bis Zwppelten des
Anforderungswertes betragen, sofern Punkt 4.8 eingehalten wird.
(2) PrifnormmaR Fenster 1,23 x 1,48m; Prifnormmalfd Fenstertiiren 1,48 x 2,18m
(3) Insbesondere aus funktionalen Grinden (z.B. Schnelllauftore, matiszhe
Glasschiebeeingangstiren, Karusseltiren) darf in begrindeten Fallen dieseriBérschritten
\(,th)erggrn-groﬁﬂ.‘sichige, verglaste Fassadenkonstruktionen sindlaigssungen zur Ermittlung des |
Wertes durch die Symmetrieebenen zu begrenzen
(5) Die definierte Anforderung bezieht sich auf die senkrechtbdtisituation, eine Umrechnung au
den tatséchlichen Einbauwinkel in Bezug auf die AnforderungserfulesgU-Wertes muss nict
vorgenommen werden
(6) PrifnormmaR Dachflachenfenster 1,23 x 1,48m
(7) Prifnormmal Tiren 1,23 x 2,18m
(8) Prifnormmald Tore 2,00 x 2,18m

Tabelle 3: thermische Anforderungen entsprecheheD Bautechnikverordnung resp. OIB RL6
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3.3.2. Schalltechnische Anforderungen d&O Bautechnikverordnung und OIB RL5
3.3.2.1. Schalltechnische Anforderungen an Auf3enbauteile

Die NO Bautechnikverordnung verweist bzgl. der schalltechnischen Anforderungen
vollinhaltlich auf die OIB-RL5. Entsprechend der OIB-RL5 sind die schallteghnisch
Anforderungen an die AuRenbauteile dem maf3geblichen Auf3enlarmpegel anzupassen.

In den Umgebungslarmkarten des Bundesministeriums flr Nachhaltigkeit und Tourismus

(www.laerminfo.a) wird fiir den Bereich des gegenstandlichen Grundstickes kein

maRgeblicher AuRenlarmpegel angegeben. Gemalk ONORM B8115-2, Tabelle 1 kann fur
v PPveS§vo]Zv&oo ] <38P}E] ¢c< &P ] 8§ ~0°E}U"

Verwaltung ohne Schallemission sowie Wohnungen), Gebiet flr Betriebe ohne

NZ 00 u]ee]}v®r Z E VP 1}P v dn Geqon BEIB §ind ein Aeynacht

von GOdB angegeben werden.

Beim vorliegenden Bauvorhaben sind damit folgende schalltechnische Anforderungen
fur Aufenthaltsraume einzuhalten:

AufRRenbauteile gesamt Zdsw | 38dB
Opake AuRRenbauteile Ry 43dB
Fenster und Ry 33dB
AuRentiiren R+G | 28dB

Gebaudetrennwéande an Nachbargrundstiicks- bzw
Bauplatzgrenzen je Wand
Decken und Wande gegen Durchfahrten und Garaq Z, 60 dB

Z,] 48 dB

Tabelle 4: Zusammenfassung der mindesterforderlichen Schallddmmung

Das bewertete Schalldammmaf fur die gesamte Wandkonstruktion ist gemaR ONORM B
8115-4 zu ermitteln oder ein Prifbericht einer akkreditierten Prifstelle oder ein
Gutachten der MA 32 VFA oder der Versuchsanstalt fir Warme- und Schalltechnik am
TGM nachzuweisen.
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3.3.2.2. Schalltechnische Anforderungen im Gebaude
Entsprechend den Anforderungen der OIB-RL5 auf die in der NO Bautechnikverordnung
verwiesen wird, sind im Gebaude bez. Luftschallschutz und Trittschall folgende Werte
einzuhalten.
Dnrw Datw
ohne mit
Verbindung| Verbindung
Zu aus . :
durch eine | durch eine
Tlre bzw. | Ture bzw.
Fenster dgl.| Fenster dgl.
1 | Aufenthaltsrdumen Aufenthaltsraumen
C 55 50
anderer Nutzungseinheitet
allgemein zuganglichen
Bereichen (z.B.
Treppenhauser, Gangen, 55 50
Kellerraume,
Gemeinschaftsrdume)
Nebenraun_1en gnderer 55 50
Nutzungseinheiten
2 | Hotel-, Klassen-, Ré&umen gleicher Kategori 55 50
Krankenzimmer, allgemein zuganglichen
Gruppenraumen in Bereichen (z.B.
Kindergarten sowie Treppenhauser, Gangen, 55 38
Wohnraumen in Kellerraume,
Heimen Gemeinschaftsraume)
Nebenraumen 50 35
3 | Nebenraumen Aufenthaltsraumen
L 50 35
anderer Nutzungseinheitel
allgemein zugénglichen
Bereichen (z.B.
Treppenhauser, Gangen, 50 35
Kellerraume,
Gemeinschaftsrdume)
Nebenraun_1en gnderer 50 35
Nutzungseinheiten
Sofern keine organisatorischen MalRnahmen gemaf Punkt 2.9 zur Anwendung kommeis sindere
Nutzungseinheiten bei Schulen die einzelnen Klassenzimmer noergérten einzelne Gruppenrdume,
bei Krankenhausern einzelne Krankenzimmer, bei Hotels einzelne idotele, bei Heimen einzelne
Heimzimmer, bei Verwaltungs- und Birogebdude aber die fremdgenutztere Bsgtinheiten zu sehen.
Bei Geb&uden mit gemischter Nutzung sind die Anforderungen emspnel der speziellen Raumnutzun
anzuwenden.
Tabelle 5: Zusammenfassung der mindesterforderlichen Luftschalldammun@Gé&baude
Revision0 Seitel0
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zmschg n Aufenthaltsraumen Trittschall (bewerteter
und Raumen anderer 3 Zw G 48dB
S Standardtrittschallpegel)

Nutzungseinhe#n

zwischen Agfenth.’:_l_ltsre'lumen Trittschall (bewerteter

und allgemein zuganglichen Standardtrittschallpegel) p e 50dB

Bereichen (z.B. Stiegenhaus) Peg

zwischen AufenthaltsrAumen

und nutzbaren Dachbdden, .

Terrassen, Dachgarten, Balkon Trlttschqll (bewerteter pme 53dB
. Standardtrittschallpegel)

und Loggien anderer

Nutzeinheiten

zwischen Aufenthaltsrdumen Trittschall (bewerteter

und Balkonen Standardtrittschallpegel) it G 55d8B

Tabelle 6: Zusammenfassung der mindesterforderlichen Trittschalldamgim Geb&ude ohne
Betriebsstatten

Fur Scheidewande sind keine Grenzwerte von Bauordnung und auch keine Engpfehlun
der einschlagigen ONORMEN vorgesehen.

3.3.2.3. Schalltechnische Anforderungen an die Haustechnik

Haustechnische Anlagen durfen in anderen Nutzungseinheiten eiger kF25dB (fir
gleichbleibende Gerausche) sowie 30dB (fur kurzzeitige Geréusche, z.B. WC-Spilung)
nicht Uberschreiten. Zu Nebenrdumen sind um 5dB hohere Anlagenpegel zulassig.

Sofern eine mechanische Liftungsanlage in der eigenen Nutzungseinheit vorhanden ist,
durfen fur Aufenthaltsraume mit dem Schutzziel Schlaf (z.B. Aufenthaltsrdume in
Wohnungen, ausgenommen Kiichen) die Gerausche dieser Anlage, bezogen auf die
lufthygienisch mindesterforderliche Betriebsart, einen aquivalenten
Anlagengerauschpegeladynr von 25 dB, fur Aufenthaltsrdume mit dem Schutzziel
Konzentration (z.B. Klassenraume) von 30 dB nicht Gberschreiten.

3.3.2.4. Raumakustik - Anforderungen zur Larmminderung

Fur Raume, an die zum Schutze der Nutzer Anforderungen an die Larmminderung
gestellt werden (z.B. Arbeitsrdume, Werkrdume und Géange in Schulen, Kindergarten-
raume, Pausenraume, Speiserdume, Turnsale, Schwimm- und Sporthallen), ist folgende
Mindestanforderung fiir die Larmminderung einzuhalten:

x Der mittlere Schallabsorptionsgrad der Begrenzungsflachen (leerer Raum,
Planungswert) hat in den Oktavbé&ndern von 250 Hz bis 4000]Wz ¢3 s 1
= 0,20, fur die Oktavbandmittenfrequenzen von 500, 1.000 und 2.000 Hz nach
D,Po] ZIng& 0,25 zu betragen.

X ] @ul]SSopuvP e« u]SSo E v N Z gghatrja@h%ed] ftanB E
der Technik zu erfolgen.

Eine Abweichung von den Anforderungen geman Punkt 3.3.1 ist zul&ssig, wenn aus
nachvollziehbaren betriebstechnischen oder anderen technischen Grinden (z.B.
Hygiene) die Anordnung von absorbierenden Oberflachen nicht im erforderlichen
Ausmald mdglich ist.
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NUTZUNGSKATEGORIEN

Der geplante Neubau weist eine Nutzflache weit gréRer 50m? auf und nausi den
Anforderungen der OIB Richtlinie 6 zur Gebaudeenergieeffizienz entsprechen.

Die Zuordnung zu einer der unter 3.3.1.1 angefiihrten Gebaudekategorien erfolgt
anhand der Uberwiegenden Nutzung, sofern andere Nutzungen jeweils 250 m2 Netto-
Grundflache nicht Gberschreiten. Wenn fir eine Nutzung 250 m2 Netto-Grundflache
Uberschritten werden, ist wie folgt vorzugehen:

Es ist entweder eine Teilung des Gebaudes und eine Zuordnung der einzelnen
Gebaudeteile zu den unter 3.3.1.1 angefuhrten Gebaudekategorien durchzufihren, oder
das gesamte Gebaude ist fUr die verschiedenen Kategorien mehrmals zu berechnen. In
beiden Fallen erfolgt die Uberpriifung der Anforderung in Abhangigkeit von der
Gebaudekategorie getrennt.

Die konditionierten Bereiche des Objektes sind als Kindergarten geplaet Zonierung
ist somit nicht erforderlich.
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FLACHENERMITTLUNG

beheizte Bruttogeschol3flache, Bruttovolumen

Ebene |Bereich Flache Hohe Volumen
[m?] [m] [m?]
EG 664,86 4,08 2712,63
EG Bewegungsraume 164,50 5,08 835,66
Summe BGF 829,36
Summe BGV 3548,29
Ebene Bereich Bauteil Lange Hoéhe | Anzahl| Flache | Orientierung
[m] [m] [1] [m?]
EG Erdberihrter Fulboden| 1.1.1 829,36 1,00 1 829,36 H
EG AuRenwand 6.2 13,95 4,08 1 33,18 NNW/339°
EG Fenster 7.1 11,87 2,00 1 23,74 NNW/339°
EG AuBenwand Windfang 6.2.1 2,70 4,08 1 2,92 WSW/249°
EG Verglasung Windfang 7.1.1 2,70 3,00 1 8,10 WSW/249°
EG AuRenwand Windfang 6.2.1 10,90 4,08 1 11,77 NNW/336°
EG Verglasung Windfang 7.1.1 10,90 3,00 1 32,70 NNW/336°
EG AuRenwand 6.2 16,65 5,08 1 54,16 NNW/339°
EG Fenster 7.1 11,70 2,60 1 30,42 NNW/339°
EG AulRenwand 6.2 9,48 5,08 1 48,16 ONO/66°
EG AuRenwand Foyer 6.2.1 3,68 4,08 1 3,97 ONO/66°
EG Verglasung Foyer 7.1.1 3,68 3,00 1 11,04 ONO/66°
EG AuRenwand Foyer 6.2.1 2,55 4,08 1 2,75 SS0O/156°
EG Verglasung Foyer 7.1.1 2,55 3,00 1 7,65 SS0O/156°
EG AulRenwand 6.2 9,38 4,08 1 32,52 ONO/66°
EG Fenster 7.1 0,65 1,40 1 0,91 ONO/66°
EG Fenster 7.1 2,20 2,20 1 4,84 ONO/66°
EG AulRenwand 6.2 22,00 4,08 1 48,81 SS0/156°
EG Fenster 7.1 13,65 3,00 1 40,95 SS0/156°
EG AuRenwand 6.2 9,60 4,08 1 33,42 WSW/246°
EG Fenster 7.1 0,65 1,40 1 0,91 WSW/246°
EG Fenster 7.1 2,20 2,20 1 4,84 WSW/246°
EG AuBenwand Foyer 6.2.1 3,48 4,08 1 3,76 SS0/156°
EG Verglasung Foyer 7.1.1 3,48 3,00 1 10,44 SSO/156°
EG AulRenwand 6.2 9,60 4,08 1 33,42 ONO/69°
EG Fenster 7.1 0,65 1,40 1 0,91 ONO/69°
EG Fenster 7.1 2,20 2,20 1 4,84 ONO/69°
EG Aulenwand 6.2 11,08 4,08 1 24,27 SS0O/159°
EG Fenster 7.1 6,98 3,00 1 20,94 SS0/159°
EG AuRenwand 6.2 9,40 4,08 1 28,23 WSW/249°
EG Fenster 7.1 3,38 3,00 1 10,13 WSW/249°
EG AulRenwand Foyer 6.2.1 4,80 4,08 1 5,18 WSW/249°
EG Verglasung Foyer 7.1.1 4,80 3,00 1 14,40 WSW/249°
EG Aulenwand 6.2 3,20 4,08 1 7,12 SSO/159°
EG Fenster 7.1 1,98 3,00 1 5,94 SS0/159°
AulRenwand zu
EG Gerateraum 6.2 6,14 4,08 1 25,05 WSW/249°
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AuRenwand Uberhéhun
EG Bewegungsraume 6.2 9,68 1,00 9,68 WSW/249°
AuRenwand Uberhéhun
EG Bewegungsraume 6.2 17,28 1,00 17,28 SS0/159°
EG Dach 4.4 829,36 1,00 792,17 H
EG Oberlicht 7.2 13,05 2,85 37,19 H
G' W Z°0o0 EpsSipvPel § P}Q 2318,06
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6. AUFBAUTENUBERSICHT

Revision0 Seitel5



Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg

iC consulenten

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 09.06.2021
Bauteilliste
Kindergarten Atzenbrugg
1.1 Erdberiihrter FB
EBu U-O, Erdfeuchter Boden, Windfang + Foyer
d[m]  AWIMK] R [m2K/W]
1 Rollierung 0,5000
2 Viies 0,0030
3 Sauberkeitsschicht 0,0500
4 XPS mit Bodenkontakt 0,1000 0,038 2,632
5 « Stahlbeton n. Statik 0,2500 2,300 0,109
6 bitumindse Abdichtungsbahn 0,0050 0,170 0,029
7 gebundene Leichtschittung, nach HT 0,1000 0,180 0,556
8 Dampfbremse, Stéflke verklebt 0,0002 0,230 0,001
9 ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30 0,0300 0,033 0,909
10 Folie 0,0002 0,230 0,001
1 + Heizestrich n. HT 0,0920 1,700 0,054
12 Bodenbelag 0,0150
Warmeiibergangswiderstande 0,170
1,1450 RT 4,461
F = Schicht mit Fldchenheizung U= 0,224
1.1.1 Erdberiihrter FB
EBu U-0, Erdfeuchter Boden, Regelaufbau
d [m] AWImK] - R [m2K/wW]
1 Rollierung 0,5000
2 Vlies 0,0030
3 Sauberkeitsschicht 0,0500
4 XPS mit Bodenkontakt 0,1000 0,038 2,632
5 + Stahlbeton n. Statik 0,2500 2,300 0,109
6 bitumindse Abdichtungsbahn 0,0050 0,170 0,029
7 gebundene Leichtschittung, nach HT 0,1000 0,180 0,556
8 Dampfbremse, Stéle verklebt 0,0002 0,230 0,001
9 ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30 0,0300 0,033 0,909
10 Folie 0,0002 0,230 0,001
1 « Heizestrich n. HT 0,0770 1,700 0,045
12 Bodenbelag 0,0150
Warmelbergangswiderstande 0,170
1,1300 RT = 4,452
F = Schicht mit Flachenheizung U= 0,225
1.2 erdberiihrte Sockelwand
EWu A-l, Erdfeuchter Boden
d[m]  AMWIMK] R [m2Kw]
1 XPS - CO2 geschaumt 0,1800 0,038 4737
2 bitumindse Abdichtungsbahn 0,0050 0,170 0,029
3 + Stahlbeton nach Statik 0,2000 2,300 0,087
4 Spachtelung 0,0030 1,400 0,002
Warmelbergangswiderstande 0,130
0,3880 RT = 4,985
u= 0,201
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Bauteilliste

Kindergarten Atzenbrugg
1.3 Terrasse iiber Erde
EBKu U-O, getrennt
d[m]  AW/MK] R [m2K/W]
1 Rollierung 0,2000
2 Viies 0,0030
3 Sauberkeitsschicht 0,0500
4 + Stahlbeton getrennt, It. Statik 0,2000 2,300 0,087
5 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
3] Gummigranulatmatte 0,0100 0,170 0,059
7 Lattenrost/Luft 0,0800
8 + Holzboden, Hartholz 0,0250
Warmebergangswiderstande 0,170
0,5780 RT = 0,359
u= 2,786
4.3 Dach - Griindach KLH
AD 0-U, Grindach als Warmdach
d[m]  AWIMK] R [m2K/W]
1 Substrat extensiv; Pflanzenerde; Rand - Kiesstreifen 0,0800
2 + Filterkies 0,0800
3 + Drainagematte 0,0200
4 Schutzvlies 0,0030
5 Dachhaut, Durchwurzelunssicher n. FLL 0,0150 0,170 0,088
6 EPS-W 25iM. 0,2500 0,036 6,944
7 Dampfsperre 0,0050 0,170 0,029
8 KLH_18 - 32 cm n. Statik 0,1800 0,130 1,385
9 + Installationsebene/Luft/Isolena Optimal Plus 0,3000
10 abgehangte Unterdecke, gelocht 0,0125
Warmeulbergangswiderstande 0,140
0,9460 RT = 8,586
= 0,116
4.4 Dach - Kiesdach KLH
AD 0-U, Kiesdach als Warmdach
d[m]  AWmMK] R [m2KwW]
1 Bekiesung 0,0800
2 Schutzvlies 0,0030
3 Dachhaut, Durchwurzelunssicher n. FLL 0,0150 0,170 0,088
4 EPS-W 25 i.M. 0,2500 0,036 6,944
5 Dampfsperre 0,0050 0,170 0,029
6 KLH_18 - 32 cm n. Statik 0,1800 0,130 1,385
7 + Installationsebene/Luft/Isolena Optimal Plus 0,3000
8 abgehangte Unterdecke, gelocht 0,0125
Warmeibergangswiderstande 0,140
0,8460 RT = 8,586
u= 0,116
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Bauteilliste
Kindergarten Atzenbrugg
6.2 RegelauBenwand hinterliiftet
Awh A-l, hinterliiftete Fassade
Lage d [m] A[WImK] R [m2K/W]
1 Fassadenverkleidung (z.B.: Holz) 0,0300
2 HinterlOftung 0,0400
3 « difussionsoffene Unterspannbahn 0,0010 0,220 0,005
4 OSB - Platten (R = 640) 0,0120 0,130 0,092
5.0 Holz (R = 600) 0,1600 0,150 1,067
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
5.1 . Isolena Premium o.glw. 0,1600 0,035 4,571
6 »  KLH®-Massivholzplatte nach Statik 0,2000 0,120 1,667
7 * Dampfbremse 0,0001 0,500 0,000
8 Standerwerk, dazw. Isolena Klemmfilz o.glw. 0,0500
9 Gipskartonplatten auf Schwingbiigel 0,0125
Warmelbergangswiderstande 0,260
RTo=5,776 m2K/W; RTu=5,264 m2K/W; 0,5060 RT = 5,520
Uc = 0,199
Schicht 8 | Absacken der DA&mmung im Hohlraum ist gesichert zu
verhindern!
6.2.1 RegelauBenwand hinterliiftet Glas
Awh A-l, hinterliftete Fassade
Lage d [m] A[WIimK] R [m2K/wW]
1 Glas emailiert 0,0300
2 Hinterltftung 0,0400
3 + difussionsoffene Unterspannbahn 0,0010 0,220 0,005
4 0SB - Platten (R = 640) 0,0120 0,130 0,092
5.0 Holz (R = 600) 0,1600 0,150 1,067
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
5.1 . Isolena Premium o.glw. 0,1600 0,035 4,571
6 + KLH®-Massivholzplatte nach Statik 0,2000 0,120 1,667
7 + Dampfbremse 0,0001 0,500 0,000
8 Standerwerk, dazw. Isolena Klemmfilz o.glw. 0,0500
9 Gipskartonplatten auf Schwingbiigel 0,0125
Warmelbergangswiderstande 0,260
RTo=5,776 m2K/W; RTu=5,264 m2K/W; 0,5060 RT= 5,520
Uc = 0,199
Schicht 8 : Absacken der Dammung im Hohlraum ist gesichert zu
verhindern!
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Bauteilliste
Kindergarten Atzenbrugg
6.3 RegelauBenwand WDVS
AW A-l
d[m]  AMWIMK] R [m2K/w]
1 Systemputz 0,0000 0,700 0,000
2 Baumit PTP. Mineral plus MW-PT 5, 16 cm 0,1600 0,034 4,706
3 KLH®-Massivholzplatte nach Statik 0,2000 0,120 1,667
4 Dampfbremse 0,0001 0,500 0,000
5 Standerwerk, dazw. Isolena Klemmfilz o.glw. 0,0500
3] Gipskartonplatten auf Schwingbiigel 0,0125
Warmeulbergangswiderstdnde 0,170
0,4230 RT = 6,543
u= 0,153
6.5 RegelauBenwand Sockel
Awh A-l, hinterliiftete Fassade
Lage d[m]  A[WmK] R [m2K/W]
1 Fassadenverkleidung (z.B.: Holz, Glas) 0,0300
2 Hinterltiftung 0,0400
3 difussionsoffene Unterspannbahn 0,0010 0,220 0,005
4.0 Holz (R = 600) 0,1600 0,150 1,067
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
41 ISOVER FASSADENDAMMPLATTE 0,1600 0,034 4,706
5 Stahlbeton nach Statik 0,1800 2,300 0,078
6 Dampfbremse 0,0001 0,500 0,000
[ Standerwerk, dazw. Isolena Klemmfilz o.glw. 0,0500
8 Gipskartonplatten 0,0125
Warmeiibergangswiderstande 0,260
RTo=3,817 m2K/W; RTu=3,642 m2K/W, 0,4740 RT = 3,729
U= 0,268
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Bauteilliste
Kindergarten Atzenbrugg
741 AuBenfenster u. Fenstertiiren
AF
Lange w g Flache % u
m WimK - m? WimK
Dreifach Isolierglas 0,500 1,27 70,00
Holzrahmen 0,55 30,00
Glasrandverbund 4,62
vorh. 1,82 0,90
711 Fenster Foyer/Windfang
AF
Lange W g Flache % U
m WimK - m? WimPK
Dreifach Isolierglas 0,250 1,27 70,00
Holzrahmen 0,55 30,00
Glasrandverbund 4,62
vorh. 1,82 0,90
7.2 AuBenfenster Oberlichte
DF Verglaste Dachflachen
Lange ] g Flache % U
m WimK - m? WimPK
dreifach isolierglas 0,200 1,27 70,00
Rahmen 0,55 30,00
Glasrandverbund 4,62
vorh. 1,82 1,20
9.1 Gangwand KLH bei Verb. d. Tiiren
WBW A-l, KLH mit Vorsatzschale
d[m]  AWIMK] R [m2K/W]
1 KLH 125mm nach Statik 0,2000 0,130 1,538
2 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060
3 Isolena Klemmfilz o.glw. 0,0750 0,033 2,273
4 + Gipskartonplatte zw. Standerwerk, freistehend 0,0125 0,210 0,060
Warmeiibergangswiderstéande 0,260
0,3000 RT = 4,191
us= 0,239
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg iC consulenten

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 09.06.2021
Bauteilliste
Kindergarten Atzenbrugg
9.2 Regelinnenwand ohne Anf.
w A-l, doppelt beplankte GK Standerwand
d[m]  AW/MK] R [m2K/W]
1 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060
2 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060
3 CW100, dazw. Isolena Klemmfilz 0.glw. 0,1000 0,033 3,030
4 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060
5 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060
Warmelbergangswiderstande 0,260
0,1500 RT = 3,530
U= 0,283
9.3 Trennwand Gruppenraum mit Tiirverbindung
WBW A-l, KLH doppelschalig
d[m]  AMWIMK] R [m2K/W]
1 Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0125 0,210 0,060
2 UK, dazw. Mineral. Faserddmmst. 0,0500 0,040 1,250
3 KLH nach Statik 0,2000 0,130 1,538
4 Gipskartonplatte 0,0125 0,210 0,060
5 Mineralfaser (Trittschalldpl.) MW-T 0,0500 0,050 1,000
6 Gipskartonplatte 0,0125 0,210 0,060
7 KLH nach Statik 0,2000 0,130 1,538
8 UK, dazw. Mineral. Faserddmmst. 0,0500 0,040 1,250
9 Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0125 0,210 0,060
Warmeiibergangswiderstande 0,260
0,6000 RT = 7,076
U= 0,141
9.4 Gangwand - (Rahmen und Glas)
WBW A-l, Rw = 34dB
d[m]  AW/MK] R [m2K/W]
1 Gangwand - Glas 0,2000 0,234 0,851
Warmeibergangswidersténde 0,260
0,2000 RT = 1,11
U= 0,900
9.5 Resultierender BT Gangwand - KLH inkl. Glas
WBW A-l, nur fir Dntw!
dm]  AW/mMK] R [m2K/wW]
1 Resultierender BT Gangwand 0,2000 0,234 0,851
Warmelbergangswiderstande 0,260
0,2000 RT = 1,111
U= 0,900
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fiir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stralle, 3452 Atzenbrugg iC consulenten
09.06.2021

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung

Bauteilliste

Kindergarten Atzenbrugg

Schiebetiir zw. Gruppenraumen - verglast

9.6
WBW A-l, Rw = 43dB Doppeltir
d[m]  AW/MK] R [m2K/W]
1 + Schiebetir zw. Gruppenrdumen - verglast 0,2000 0,234 0,851
Warmelibergangswiderstinde 0,260
0,2000 RT = 1,11
U= 0,900
9.7 Result. BT Trennwand zw. Gruppenr. - KLH inkl. Glas
WBW A-l, nur fir Dntw!
d[m]  AW/mK] R [m2K/W]
1 + Resultierender BT Trennwand zw. Gruppenr. 0,2000 0,234 0,851
Warmeiibergangswidersténde 0,260
0,2000 RT = 1,11
u= 0,900
rin 15.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg

iC consulenten
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung

09.06.2021

7. THERMISCHE NACHWEISE

7.1 BAUTEILNACHWEISE

Nachfolgend werden fiir die maf3geblichen Bauteile die U-Wert Nachweise angefiihrt.
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung

iC consulenten
09.06.2021

Nachweis des Warmeschutzes

OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber

Marktgemeinde Atzenbrugg

Verfasserin der Unterlagen

(8l consulenten

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

Erdberiihrter FB 1.1 o

Erdfeuchter Boden, Windfang + Foyer
Bauteiltyp
Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde EBu —

Warmedurchgangskoeffizient B OaCo oS 0800

U-Wert 0,22  Wmx Pgﬁ?‘é';'\'.«?goot?ot Q“G‘:" O(-’«‘r_:
Ve Pa Lo Ba Pog o
| erforderich s 040  wimK -

Warmedurchlasswiderstand R
zwischen der Heizfliche und dem Erdreich 423 m2KW

' et ' : U M 1:50
| erforderlich = 35 m2KIwW

Konstruktionsaufbau und Berechnung

—

Baustoffschichten ID § . A R =d/A o} p-d
o 7]

von aufien nach innen ;’ §' Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &

Nr | Bezeichnung kurz é Wim K meKW kg/m? kg/m?
1 |Rollierung WSK 0,5000 1 800,0 900,0
2 |Vlies WSK 0,0030 53,5 0,1
3 | Sauberkeitsschicht WSK 0,0500 2 000,0 100,0
4 | XPS mit Bodenkontakt WSK 0,1000 0,038 2,632 34,0 34
5 | Stahlbeton n. Statik * | baubook 0,2500 2,300 0,109 2400,0 600,0
6 |bitumindse Abdichtungsbahn WSK 0,0050 0,170 0,029 1200,0 6,0
7 | gebundene Leichtschiittung, nach HT WSK 0,1000 0,180 0,556 600,0 60,0
8 | Dampfbremse, StéRe verklebt WSK 0,0002 0,230 0,001 1500,0 0,3
9 |ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30 0,0300 0,033 0,909 115,0 34
10 | Folie WSK 0,0002 0,230 0,001 1500,0 0,3
11 | Heizestrich n. HT * |baubook | F 0,0920 1,700 0,054 2000,0 184,0
Dicke des Bauteils 1,145
Flachenbezogene Masse des Bauteils 18771
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRt 4,291 m2KW

R si, R se
Koeffizient | Widerstand

Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,170 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 4,461 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,224 Wim?K

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg

iC consulenten

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 09.06.2021
Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt Verfasserin der Unterlagen

Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber .

Marktgemeinde Atzenbrugg 'C CO"S u ’en ten
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

Erdberiihrter FB 1.1 o
Erdfeuchter Boden, Windfang + Foyer

Bauteiltyp

Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde EBu —
Warmedurchgangskoeffizient = B TeS 080
U-Wert 022  Wimx 3;??‘65.«,9(?3 ?Ot-‘aé‘g‘fco(?r

S roa Ca ot 0 .
| erforderich s 040  wimK —

Warmedurchlasswiderstand R
zwischen der Heizfliche und dem Erdreich 423 m2KW

' et ' : U M 1:50
| erforderlich = 35 mPKMW
Konstruktionsaufbau und Berechnung

—

Baustoffschichten ID § . d A R =d/A o} p-d
o 7]

von aufien nach innen ;’ §' Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &

Nr | Bezeichnung kurz é m Wim K meKW kg/m? kg/m?
12 | Bodenbelag WSK 0,0150 1300,0 19,5
Dicke des Bauteils 1,145
Flachenbezogene Masse des Bauteils 18771
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRt 4,291 m2KW

R si, R se

Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,170 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 4,461 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,224 Wim?K

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbru
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung

99

iC consulenten
09.06.2021

Nachweis des Warmeschutzes

OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Kindergarten Atzenbrugg

Auftraggeber
Marktgemeinde Atzenbrugg

Verfasserin der Unterlagen

(8l consulenten

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Erdberiihrter FB 1.1.1 o
Erdfeuchter Boden, Regelaufbau
Bauteiltyp
Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde EBu e as e —
Warmedurchgangskoeffizient P3P e oS00
U-Wert 0,23 Wim2K 3%??&5«989“3{?0(5’ og (?r_:
S roa Ca ot 0 o]
| erforderich s 040  wimK e
Warmedurchlasswiderstand R
zwischen der Heizfliche und dem Erdreich 423 m2KW
' et ' : U M 1:50
| erforderlich = 35 mPKMW
Konstruktionsaufbau und Berechnung
—
Baustoffschichten ID § . d A R =d/A o} p-d
o 7]
von aufien nach innen ;’ §' Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &a
Nr | Bezeichnung kurz é m Wim K meKW kg/m? kg/m?
1 |Rollierung WSK 0,5000 1800,0 900,0
2 |Viies WSK 0,0030 53,5 0,1
3 | Sauberkeitsschicht WSK 0,0500 2000,0 100,0
4 | XPS mit Bodenkontakt WSK 0,1000 0,038 2,632 34,0 3.4
5 | Stahlbeton n. Statik * |baubook 0,2500 2,300 0,109 2 400,0 600,0
6 |bituminése Abdichtungsbahn WSK 0,0050 0,170 0,029 1200,0 6,0
7 | gebundene Leichtschiittung, nach HT WSK 0,1000 0,180 0,556 600,0 60,0
8 | Dampfbremse, StéRe verklebt WSK 0,0002 0,230 0,001 1500,0 0,3
9 |ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30 0,0300 0,033 0,909 115,0 3.4
10 | Folie WSK 0,0002 0,230 0,001 1500,0 0,3
11 | Heizestrich n. HT * |baubook | F 0,0770 1,700 0,045 2000,0 154,0
Dicke des Bauteils 1,130
Flachenbezogene Masse des Bauteils 18471
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRt 4,282 m2KW
R si, R se
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,170 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 4,452 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,225 Wim?K
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg

iC consulenten

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 09.06.2021
Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber .
Marktgemeinde Atzenbrugg 'C CO"S u ’en ten
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Erdberiihrter FB 1.1.1 o
Erdfeuchter Boden, Regelaufbau
Bauteiltyp
Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde EBu e as e —
Warmedurchgangskoeffizient B3 O3 Pa 03 0800
U-Wert 0,23 Wim2K ‘agjr?c"\‘(?t?éjﬂoéé og (?r_:
" /.‘/‘ O, \ ‘.:)G' () "'_:5 o
| erforderich s 040  wimK - e
Warmedurchlasswiderstand R
zwischen der Heizfliche und dem Erdreich 423 m2KW
' et ' : U M 1:50
| erforderlich = 35 mPKMW
Konstruktionsaufbau und Berechnung
—
Baustoffschichten ID § . d A R =d/A o} p-d
o 7]
von aufien nach innen ;’ §' Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &
Nr | Bezeichnung kurz é m Wim K meKW kg/m? kg/m?
12 | Bodenbelag WSK 0,0150 1300,0 19,5
Dicke des Bauteils 1,130
Flachenbezogene Masse des Bauteils 18471
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRt 4,282 m2KW
R si, R se
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 5,882 0,170
Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,170 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 4,452 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,225 Wim?K
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg

iC consulenten

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 09.06.2021
Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber . ’
Marktgemeinde Atzenbrugg 'C CO”S u en ten
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
erdberiihrte Sockelwand 1.2
Erdfeuchter Boden
Bauteiltyp
Erdanliegende Wand bis 1,5 m unter Erde EWu
Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,20 Wim2K
| erforderich < 040  wimx
I
| M 1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
=
Baustoffschichten ID § . d A R =d/A o} p-d
o 7]
von aufien nach innen ;’ é’ Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &
Nr | Bezeichnung kurz é m Wim K meKW kg/m? kg/m?
1 | XPS - CO2 geschaumt WSK 0,1800 0,038 4,737 38,0 6,8
2 | bitumindse Abdichtungsbahn WSK 0,0050 0,170 0,029 1200,0 6,0
3 | Stahlbeton nach Statik * | baubook 0,2000 2,300 0,087 2400,0 480,0
4 | Spachtelung WSK 0,0030 1,400 0,002 2100,0 6,3
Dicke des Bauteils 0,388
Flachenbezogene Masse des Bauteils 4991
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRt 4,855 m2KW
R si, R se
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,130 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 4,985 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,201 Wim?K
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
Seite28

Revision0



Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung

iC consulenten
09.06.2021

Nachweis des Warmeschutzes

OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber

Marktgemeinde Atzenbrugg

Verfasserin der Unterlagen

(8l consulenten

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Dach - Griindach KLH 4.3 o
Griindach als Warmdach
Bauteiltyp
AuRendecke AD '
Doooooonoo
Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,12  wmxK
| erforderich < 020  wmx
| ) M 1:50
Konstruktionsaufbau und Berechnung
=
Baustoffschichten ID § . A R =d/A o} p-d
o 7]
von aufien nach innen ;’ §' Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &

Nr | Bezeichnung kurz é Wim K meKW kg/m? kg/m?
1 | Substrat extensiv; Pflanzenerde; Rand - k| WSK 0,0800 500,0 40,0
2 |Filterkies * | baubook 0,0800 1 800,0 1440
3 | Drainagematte * | baubook 0,0200 980,0 19,6
4 | Schutzvlies WSK 0,0030 53,5 0,1
5 |Dachhaut, Durchwurzelunssicher n. FLL | WSK 0,0150 0,170 0,088 1200,0 18,0
6 |EPS-W 25i.M. WSK 0,2500 0,036 6,944 25,0 6,2
7 | Dampfsperre WSK 0,0050 0,170 0,029 1200,0 6,0
8 |KLH_18-32 cm n. Statik 0,1800 0,130 1,385 500,0 90,0
9 |Installationsebene/Luft/Isolena Optimal PI| baubook 0,3000 1.2 0.3
10 | abgehédngte Unterdecke, gelocht WSK 0,0125 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,946
Flachenbezogene Masse des Bauteils 335,6

Summe der Warmedurchlasswiderstédnde IRt 8,446 m2K/W

R si, R se
Koeffizient | Widerstand

Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen 25,000 0,040
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,140 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 8,586 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,116 Wim?K

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fir IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung

iC consulenten
09.06.2021

Nachweis des Warmeschutzes

OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber

Marktgemeinde Atzenbrugg

Verfasserin der Unterlagen

(8l consulenten

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

Dach - Kiesdach KLH 4.4 o
Kiesdach als Warmdach )0 (OO

| =y =
0000000000

Bauteiltyp EF‘DH:‘HDEEHDTJDHEFDI’]:‘H

AuRendecke AD uC_uDuDuC_uDu,:luDuC_uDuD
0 0 0 00000 00
Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,12 Wim2K
| erforderich < 020  wmx
| ) M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
=
Baustoffschichten ID § . A R =d/A o} p-d
] ]
von aufien nach innen ;’ é’ Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &

Nr | Bezeichnung kurz é Wim K meKW kg/m? kg/m?
1 |Bekiesung WSK 0,0800 1 800,0 1440
2 | Schutzvlies WSK 0,0030 53,5 0,1
3 | Dachhaut, Durchwurzelunssicher n. FLL | WSK 0,0150 0,170 0,088 1200,0 18,0
4 |EPS-W 25i.M. WSK 0,2500 0,036 6,944 25,0 6,2
5 |Dampfsperre WSK 0,0050 0,170 0,029 1200,0 6,0
6 |KLH_18 - 32 cm n. Statik 0,1800 0,130 1,385 500,0 90,0
7 | Installationsebene/Luft/Isolena Optimal PI| baubook 0,3000 1,2 0,3
8 |abgehéangte Unterdecke, gelocht WSK 0,0125 900,0 1,2
Dicke des Bauteils 0,846
Flachenbezogene Masse des Bauteils 276,0

Summe der Warmedurchlasswiderstédnde IRt 8,446 m2K/W

R si, R se
Koeffizient | Widerstand

Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100

Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen 25,000 0,040
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,140 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 8,586 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,116 Wim?K

ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg

iC consulenten

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 09.06.2021
Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von zusammengesetzten Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber .
Marktgemeinde Atzenbrugg CO TIS u1€n ten
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
RegelauBenwand hinterliiftet 6.2
hinterliiftete Fassade
Bauteiltyp
AuBenwand hinterliiftet Awh
Warmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,20 WimK
Warmedurchgangswiderstand delta 0,01 Wm*K
Oberer Grenzwert 5776 MKW
Unterer Grenzwert 5,264 m*K/W arfordedich 035 W/mK
Konstruktionsaufbau und Berechnung
NSRRI IS BRBREFIIBE
/ 4 g V4
/ / A S/ p /
y 7 i 7 // b /// / /
AN ) S L oL A J-L oW
Nr. d A R Lage | Baustoff
m WimK | m*KIW
1 0,0300 Fassadenverkleidung (2.B.: Holz)
2 0,0400 Hinterliftung
2 0,0010 0,220 0,005 difussionsoffene Unterspannbahn .
4 0,0120| 0,130 0,092 OSB - Platten (R = 640)
5.0 0,1600 0,150 1,067 | Holz (R = 600)
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
5.1 0,1600 0,035 4,571 Isolena Premium o.glw. a
6 0,2000 0,120 1,667 KLH®-Massivholzplatte nach Statik .
7 0,0001 0,500 0,000 Dampfbremse #
8 0,0500 Standerwerk, dazw. Isolena Klemmfilz o.glw.
9 0,0125 Gipskartonplatten auf Schwingbiigel
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Neubau eines Kindergartens Wiener Stral3e, 3452 Atzenbrugg

iC consulenten

Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 09.06.2021
Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von zusammengesetzten Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber .
Marktgemeinde Atzenbrugg CO TIS u1€n ten
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
RegelauBenwand hinterliiftet Glas 6.2.1
hinterliiftete Fassade
Bauteiltyp
AuBenwand hinterliiftet Awh
Warmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,20 WimK
Warmedurchgangswiderstand delta 0,01 Wm*K
Oberer Grenzwert 5776 MKW
Unterer Grenzwert 5,264 m*K/W arfordedich 035 W/mK
Konstruktionsaufbau und Berechnung
NSRRI IS BRBREFIIBE
/ 4 g V4
/ / Ao S/ p /
y 7 i 7 // b /// / /
AN ) S L oL A J-L oW
Nr. d A R Lage | Baustoff
m WimK | m*KIW
1 0,0300 Glas emailiert
2 0,0400 Hinterliftung
2 0,0010 0,220 0,005 difussionsoffene Unterspannbahn .
4 0,0120| 0,130 0,092 OSB - Platten (R = 640)
5.0 0,1600 0,150 1,067 | Holz (R = 600)
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
5.1 0,1600 0,035 4,571 Isolena Premium o.glw. a
6 0,2000 0,120 1,667 KLH®-Massivholzplatte nach Statik .
7 0,0001 0,500 0,000 Dampfbremse #
8 0,0500 Standerwerk, dazw. Isolena Klemmfilz o.glw.
9 0,0125 Gipskartonplatten auf Schwingbiigel
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber .
Marktgemeinde Atzenbrugg 'C CO”S u ’en ten
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
RegelauBenwand WDVS 6.3
: 1696949 b
Bauteiltyp . C Q 7] ((_
AuBenwand AW O OO (
6592859 e
5 N Y D
Wirmedurchgangskoeffizient 10-0-0-¢ ¢
U-Wert 0,15  Wimx ;E 5 & é
| erforderich < 035  wmx 9:%%°, %
N Y A
o X X M| |
A
| M 1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
=
Baustoffschichten ID § . A R =d/A o} p-d
] ]
von aufien nach innen ;’ é’ Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &
Nr | Bezeichnung kurz é Wim K meKW kg/m? kg/m?
1 | Systemputz WSK 0,0000 0,700 0,000 1200,0 0,0
2 | Baumit PTP. Mineral plus MW-PT 5, 16 cr 0,1600 0,034 4,706 100,0 16,0
3 |KLH®-Massivholzplatte nach Statik * | baubook 0,2000 0,120 1,667 475,0 95,0
4 | Dampfbremse * |baubook 0,0001 0,500 0,000 650,0 0,0
5 |Standerwerk, dazw. Isolena Klemmfilz o.c 0,0500 30,0 15
6 |Gipskartonplatten auf Schwingbligel WSK 0,0125 900,0 1,2
Dicke des Bauteils 0,423
Flachenbezogene Masse des Bauteils 123,8
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRt 6,373 m2KW
R si, R se
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen 25,000 0,040
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,170 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 6,543 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,153 Wim?K
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von zusammengesetzten Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber .
Marktgemeinde Atzenbrugg CO T)S UIen ten
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
RegelauBenwand Sockel 6.5
hinterliiftete Fassade
Bauteiltyp
AuBenwand hinterliiftet Awh
Warmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,27  WimK
Warmedurchgangswiderstand
Oberer Grenzwert 3,817 mMKW
Unterer Grenzwert 3,642 mK/W arfordedich 035 W/mK
Konstruktionsaufbau und Berechnung
2 i 'K.('\.r\/'\z\/\/\_/\f 4 /I\./\/\_._‘/\./\/\/\IJ\“'\./I\/‘\..‘I).I/I
(N 20:0:0:0:9:0:0:0 N 19, ):0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:9:0)
S e S S e e S S e S S S S S S
S S ’f// It M AP S ys /,//////,// //////,-////_.
Nr. d A R Lage | Baustoff
m WimK | m*KIW
1 0,0300 Fassadenverkleidung (2.B.: Holz, Glas)
2 0,0400 Hinterliftung
3 0,0010 0,220 0,005 difussionsoffene Unterspannbahn .
4.0 0,1600 | 0,150 1,067 Holz (R = 600)
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
4.1 0,1600 0,034 4,706 ISOVER FASSADENDAMMPLATTE .
5 0,1800 2,300 0,078 Stahlbeton nach Statik
6 0,0001 0,500 0,000 Dampfbremse .
7 0,0500 Standerwerk, dazw. Isolena Klemmfilz 0.glw.
8 0,0125 Gipskartonplatten
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasserin der Unterlagen
Kindergarten Atzenbrugg
Auftraggeber .
Marktgemeinde Atzenbrugg 'C CO”S u ’en ten
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Gangwand KLH bei Verb. d. Tiiren 9.1
KLH mit Vorsatzschale _
Red
Bauteiltyp '5 b
Wohn-/Betriebs- Trennwand WBW )=@-=
pr@=
'a et
Wirmedurchgangskoeffizient )=@x
U-Wert 0,24 Wim2K 5%
=0
| erforderich < 090  wim 195
Y
A |
| M 1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
=
Baustoffschichten ID § . d A R =d/A o} p-d
] ]
von aufien nach innen ;’ é’ Dicke | Leitfahigkeit| Durchlassw.|  Dichte | Flachengew.
N| &
Nr | Bezeichnung kurz é m Wim K meKW kg/m? kg/m?
1 | KLH 125mm nach Statik 0,2000 0,130 1,638 500,0 100,0
2 | Gipskartonplatten WSK 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2
3 | Isolena Klemmfilz 0.glw. 0,0750 0,033 2,273 30,0 2,2
4 | Gipskartonplatte zw. Standerwerk, freistel| baubook 0,0125 0,210 0,060 850,0 10,6
Dicke des Bauteils 0,300
Flachenbezogene Masse des Bauteils 1241
Summe der Warmedurchlasswiderstande IRt 3,931 m2KW
R si, R se
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeulbergangskoeffizient/widerstand  aullen 7,692 0,130
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rsi+ Rse 0,260 meKW
Warmedurchgangswiderstand RT=Rsi+ZRt+Rse 4,191 mKW
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/RT 0,239 Wim?K
ArchiPHYSIK 18.0.33 - lizenziert fur IC Consulenten ZT Ges.mbH rin 14.06.2021
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7.2. GEBAUDEENERGIEEFFIZIENZ
7.2.1. Energieausweis
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7.2.2.

Gebéaudeenergieeffizienzkriterien

Der Heizwarmebedarf wird It. Energieausweis, siehe Kap. 7.2.1 mit
HWRtrk=51,0 kWh/m?2a ausgewiesen

und unterschreitet damit die derzeit glltigen Anforderungen an Neubauten mit
HWBhax ref,rie 16*(1+3,04) = 67,5 kWh/m?2a.

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor wird It. Energieausweis mit
fcee= 0,61 ausgewiesen.

und unterschreitet damit die derzeit giltigen Anforderungen an Neubauten ¢ait &
0,75.
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7.3. SOMMERLICHER WARMESCHUTZ
7.3.1. Allgemeines
Fur Nicht-Wohngeb&aude (NWG) ist entweder die sommerliche Uberwarmung zu
vermeiden, wobei die tatsachlichen inneren Lasten zu beriicksichtigen sind, oder es ist
bei Neubauten ein max. auf3eninduzierter Kiihlbedarf von 1,0 kwh/m3a einzuhalten.
Fur folgende Zonen ist demnach ein rechnerischer Nachweis zu fihren:
KB*
Nutzungszone [kVCE/’;ﬁa] Anforderung It. OIB-RL 6
Gl kWh/m3a
Kindergarten 0,8 erfillt
Tabelle 7: Erforderliche Nachweisfiihrung des auReninduzierten Kihlbisdar
7.3.2. Fassadenanforderungen
Fur die transparenten AuRenbauteile wurden folgende Kenndaten fiir die Nachweisflihrung
als Mindestwerte definiert:
. g-Wert N
Bauteil Orientierung | gwot-Wert | Verschattungsmaf3nahmer
Verglasung
aulRenliegender
Sonnenschutz
7 1 AuRenfenster alle 0.07 (Erforderliche Bereiche
und Fenstertiiren 0,50 siehe Abbildung 2)
kein Sonnenschutz,
alle 0,50 siehe Abbildung 2
7 1.1 Fenster Fover. kein auRenliegender
R y 0,25 alle 0,25 Sonnenschutz,
Windfang
Sonnenschutzglas
kein auf3enliegender
7.2 AuRenfenster 0,20 H 0,20 Sonnenschutz,
Oberlichte
Bedruckung
Tabelle 8 Mindesterforderliche Verschattungsmaflinahmen
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Abbildung 2: Ubersicht auRenliegender Sonnenschutz und g-Wert der ¥suglg
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8. SCHALLTECHNISCHE NACHWEISE
8.1. BEMESSUNG DER BAUTEMEMF)
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8.2. SCHALLSCHUTZ IM GEBAUDE

Fur die malRgeblichen und repréasentativen Raumsituationen (die Bauweise ist auf allen 6
Stiegen gleich) wurde die Einhaltung der geforderten bewerteten Standard-
Schallpegeldifferenzen,y nachgewiesen. Damit wird die Schallibertragung unter
Beteiligung der flankierenden Bauteile mitbertcksichtigt.

Abbildung 3: Lage der nachgewiesenen RaumsituagionTrennwénde zwischen Gruppe 1 und
Gruppe 2 und zwischen Gruppe 2 und Gang
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8.3.

RESULTIERENDES SCHALLDAMMMASS(R

Das bewertete resultierende Schalldamm-Maf3eRergibt sich aus den Dammwerten
der AuRenbauteile und der Fenster bzw. AuRentiiren. Entsprechend dem ermittelten
AuBenlarmpegel ist bei AuBenwéanden von Aufenthaltsraumen ein resultierendes
Schalldamm-Mal von,Rs=38 dB erforderlich.

Die AuRenfenster und Fenstertiiren 7.1 sind mit einem bewerteten SchalldamnRMan
H36 dB auszufiihren. Das Oberlicht ist mit einem bewerteten SchalldammRJaB3
dB auszufiihren.

Konstruktionsbedingte VorhaltemaRe auf das Schalldammma@.dRR. min. 2dB) zur
Erfullung der maf3geblichen Anforderungen an das resultierende Schalldammmall R
sind seitens der Anbieter eigenstandig zu berticksichtigen.

Nachfolgend ist die Nachweisberechniuargefuhrt.
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8.4. RAUMAKUSTIK
8.4.1. Gruppenraum
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8.4.2. Bewegungsraum
8.4.3. Erforderliche raumakustische MalRnahmen

Zur Einhaltung der raumakustischen Anforderungen zur La&rmminderung gemaf OIB-RL 5
wurde beim Gruppenraum und beim Bewegungsraum uber die gesamte Deckenflache
eine gelochte Gipskartondecke mit Quadratlochung (12/25Q mit Mineralwollauflagje un
Akustikvlies) angesetzt. Mit dieser kann jeweils Giber den gesamten Frequenzbereich ein
mittlerer Schallabsorptionsgrad voHD,20 erreicht werden.
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Abbildung 4: Datenblatt gelochte GK-Decke mit gerader Quadratlochung
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9. ZUSAMMENFASSUNG
9.1. WARMESCHUTZ

Die laut der NO BTV resp. der OIB Richtlinie 6 in geltender Fassung vorgeschriebenen
hdchstzulassigen Warmedurchgangskoeffizienten werden fiur alle Bauteile eingehalten,
wie auch die zulassige Energiekennzahl.

Hinsichtlich des sommerlichen Warmeschutzes fur den mafigebenden Bereich kann
festgestellt werden, dass eine sommerliche Uberwarmung im Sinne der ONORM B 8110-
3 nicht zu erwarten ist.

9.2. FEUCHTESCHUTZ
Die Aufbauten entsprechen den Anforderungen n@MDRM B 8110-2.
9.3. SCHALLSCHUTZ
Die Anforderungen der NO BTV resp. der OIB Richtlinie 5 werden bei fachgerechter
Ausfuihrung erfiillt.
Fur alle in diesem Bericht angefiihrten Firmenprodukte kdnnen auch gleichwertige
Produkte anderer Firmen verwendet werden.
Wien, am 09.06.2021
Petra Ringbauer Dipl.Ing. Wilhelm Alexander Pakis
Bauphysik Projektleiter Bauphysik
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